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M A D E  I N  F R A N C E

Antenne GPS Convertisseur

L’antenne GPS combine une antenne plane  
et un convertisseur de fréquence, qui convertit le signal  

à étalement de spectre haute fréquence modulé  
en phase du système GPS en une fréquence intermédiaire.

Un câble standard (par exemple AWG22) peut  
ainsi être utilisé pour la connexion avec l’horloge GPS.  

Possibilité d’une distance jusqu’à 120 mètres entre 
 le récepteur et l’antenne sans amplificateur supplémentaire.

Caractéristiques Principales	

	▪ Fonctionnement simultané sur 12 canaux
	▪ Consommation électrique ultra faible : moins de 1 W
	▪ Support pour montage mural (inclus)

Spécificités techniques

	▪ Câble :
	▫ 1 paire de câbles blindés 22 AWG

	▪ Consommation électrique : moins de 1 W
	▪ Système de boucle de courant passif
	▪ Format de transmission : DCF 77
	▪ Acquisition : moins de 4 minutes

Spécifications environnementales

	▪ Température de fonctionnement : - 40 °C à + 85 °C
	▪ Température de stockage : - 55 °C à + 105 °C
	▪ Vibration :

	▫ 0.008 g2 / Hz de 5 Hz à 20 Hz
	▫ 0.05 g2 / Hz de 20 Hz à 100 Hz
	▫ - 3 dB / octave de 100 Hz à 900 Hz

	▪ IP code : 65 Spécificités techniques (GPS)

Spécificités techniques (GPS)

	▪ Général :
	▫ Fréquence L1 (1575,42 MHz)
	▫ Code C / A
	▫ Récepteur 12 canaux

	▪ Taux de mise à jour : 1 Hz

	▪ Exactitude :  
	▫ Horizontal : < 2.5 m (50 %), < 5 m (90 %)
	▫ Altitude : < 5 m (50 %), < 8 m (90 %)
	▫ Vitesse : 0,06 m / s
	▫ PPS (statique) : ± 25 ns (50%)

	▪ Temps d’acquisition :
	▫ Ré-acquisition : 2 s (50%)
	▫ Hot start : 2 s (50%)
	▫ Warm start : 35 s (50%)
	▫ Cold start : 38 s (50%)

	▪ Opérationnel :
	▫ Altitude : 18000 m
	▫ Vitesse : 515 m / s
	▫ Accélération : 2 g

	▪ Sensibilité :
	▫ Poursuite : - 160 dBm
	▫ Acquisition : - 146 dBm

NB : l’antenne est télé alimentée par l’équipement récepteur auquel elle est raccordée (via le câble d’antenne) et ne peut être utilisée qu’avec l’équipement GPS de GORGY TIME.
Si vous avez besoin d’une longueur de câble différente, précisez-le à la commande.

VERSION CODE ARTICLE

Antenne GPS (convertisseur) avec câble Lg. 25m 3G25-V5

Antenne GPS (convertisseur) avec câble Lg. 50m 3G50-V5

Antenne GPS (convertisseur) avec câble Lg. 100m 3G100-V5

SERVEURS DE TEMPS / HORLOGES MÈRES 
LOGICIELS / ANTENNES   ANTENNES
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M A D E  I N  F R A N C E

ANTENNE GPS
Option G

Antenne GPS L1 de qualité professionnelle  
placée dans un boîtier compact et conique.

L’antenne est dotée d’un élément patch large bande haute performance 
personnalisé, d’un étage LNA à gain de 40dB et d’un filtre SAW à haute 
réjection hors bande.  Equipée d’un pré-filtre SAW pointu pour assurer une forte 
protection contre les signaux hors bande.  Il offre une largeur de bande de ±10 
MHz centrée sur 1575,42 MHz. Il offre un grand rapport axial, une excellente 
réception des signaux à polarisation circulaire, une bonne réjection des trajets 
multiples et une grande réjection des signaux hors bande.

Caractéristiques générales

	▪ Poids : 0,15 kg 
	▪ Dimensions : 65,5 mm x 21 mm (D x H)
	▪ Couleur : Blanche
	▪ Forme : Conique

Caractéristiques mécaniques

	▪ Vibration : 3 axes, balayage = 15 min, balayage de 10 à 200 Hz : 3 g
	▪ Choc : Axe vertical : 50 g, tout axe : 30 g
	▪ Ratio axes : 4dB à 90°
	▪ Support : en L ou en tube

Spécificités environnementales

	▪ Exigences : RoHS, REACH, et RED 
	▪ Température de fonctionnement : -40°C à + 85°C
	▪ Température de stockage : -45°C à +85°C
	▪ Humidité / Brouillard salin : MIL-STD-810F Section 509.4
	▪ Waterproof : IP67

Caractéristiques électriques

	▪ Bande fréquence : L1 1575MHz ± 10MHz
	▪ Polarisation : RHCP
	▪ Gain d’amplification (LNA) : 39 dB min., 
	▪ Gain planéité : +/- 2 dB,1559 à 1606 MHz
	▪ Rejet hors-bande :
	▪ f < 1560 MHz : >50 dB 
	▪ f > 1600 MHz : >50 dB
	▪ f > 1620 MHz : >70 dB
	▪ Sortie VSWR : <1.5:1 typ. 1.8:1 max
	▪ Bruit maximum : 3 dB
	▪ Voltage DC : 2,5 à 16 VDC nominal (12VDC max. recommandé)
	▪ Courant continu : 15 mA typ.
	▪ Circuit de protection ESD : 15 KV air discharge

Kit d’attache incluant

	▪ 1 tube creux de 20cm de long
	▪ 1 plaque
	▪ 2 vis de 28 mm
	▪ 2 vis de 62 mm
	▪ 2 écrous
	▪ 2 rondelles

SERVEURS DE TEMPS / HORLOGES MÈRES 
LOGICIELS / ANTENNESANTENNES
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M A D E  I N  F R A N C E

ANTENNE GPS HARDMOUNT
Option Q

L’antenne Hardmount offre une antenne permanente fixée.  
Placée dans un boîtier compact et plat,  

l’antenne Hardmount est adaptée à des modules  
en mouvement ou destinée à être déplacés. 

L’antenne Hardmount est une antenne miniature (antenne patch) avec un 
préamplificateur de 25 dB. L’antenne a été conçue pour être installée sur des 
véhicules avec un trou de fixation de 19mm. L’antenne est livrée avec un joint 
d’étanchéité et un écrou de montage. Peut être installée sur surface plate 
jusqu’à 2,5mm d’épaisseur.

Données techniques - Antenne Hardmount 

	▪ Poids : 180 g
	▪ Dimensions : 63mm dia. x 40,5 mm ht.
	▪ Connecteur : TNC
	▪ Fixation : 19mm monture filetée
	▪ Température de fonctionnement : -40°C à + 85°C
	▪ Température de stockage : -40°C à + 100°C
	▪ Puissance principale : 4.75 V (+.5 V)
	▪ Humidité : 20% to 95% R.H.
	▪ Waterproof : Submersible jusqu’à 1m
	▪ Fréquence : L1 (1575) MHz
	▪ Consommation d’énergie : 40mA max
	▪ Impédance : 50 OHMS
	▪ Polarisation : RHCP
	▪ VSWR : 2.0 max
	▪ Vibration : 10~200 Hz. Log. sweep 3
	▪ Ratio d’axes : 90° : 3,0 dB min. 20° : 6,0 dB min
	▪ Gain : 28,0 dB min
	▪ Bruit : 2,0 dB max (+23°C) 2,5 dB max. (+80°C)

KIT DE MONTAGE INCLUANT

	▪ 1 plaque

SERVEURS DE TEMPS / HORLOGES MÈRES 
LOGICIELS / ANTENNES   ANTENNES
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ANTENNE Multi-constellations
Option B

L’antenne GNSS de précision à haut gain  
couvrent la bande de fréquence BeiDou B1,  

Galileo E1, GPS L1, GLONASS L1 et SBAS  
(WAAS, EGNOS, QZSS & MSAS) (1557 à 1606 MHz).  

Elles utilisent une technologie 
de réception des signaux à polarisation circulaire 

 sur toute la largeur de bande de l’antenne.

Caractéristiques générales

	▪ Poids : 0,15 kg 
	▪ Dimensions : 65,5 mm x 21 mm (D x H)
	▪ Bande passante (2dB) : 47 Mhz
	▪ Couleur : Blanche
	▪ Forme : Conique

Caractéristiques mécaniques

	▪ Vibration : 3 axes, balayage = 15 min, balayage de 10 à 200 Hz : 3 g
	▪ Choc : Axe vertical : 50 g, tout axe : 30 g
	▪ Ratio axes : <2 dB typ., 3 dB max.
	▪ Fixation : Permanente ¾» (19mm) montage à trou traversant 
	▪ Support : en L ou en tube

Spécificités environnementales

	▪ Exigences : RoHS, REACH, et RED 
	▪ Température de fonctionnement : -40°C à + 85°C
	▪ Température de stockage : -45°C à +85°C
	▪ Humidité / Brouillard salin : MIL-STD-810F Section 509,4
	▪ Waterproof : IP67

Caractéristiques électriques

	▪ Bande fréquence : 1559 à 1606 MHz
	▪ Polarisation : RHCP
	▪ Gain d’amplification (LNA) : 40 dB min., 
	▪ Gain planéité : +/- 2 dB,1559 à 1606 MHz
	▪ Rejet hors-bande :
	▪ f < 1500 MHz : >50 dB 
	▪ f > 1640 MHz : >70 dB
	▪ Sortie VSWR : <1.5:1 typ. 1.8:1 max
	▪ Bruit maximum : 3 dB typ.
	▪ Puissance principale : 2,5 à 16 VDC nominal (12VDC max. recommandé)
	▪ Courant continu : 19 mA typ.
	▪ Circuit de protection ESD : 15 KV air discharge

KIT D’ATTACHE INCLUANT

	▪ 1 tube creux de 20cm de long
	▪ 1 plaque
	▪ Ecrous M6 et M8
	▪ Rondelles M6 et M8
	▪ Etriers de fixation

SERVEURS DE TEMPS / HORLOGES MÈRES 
LOGICIELS / ANTENNESANTENNES
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M A D E  I N  F R A N C E

ANTENNE Multi-constellations  
monobande anti-brouillage

Option J

L‘antenne GNSS anti-brouillage est une antenne GNSS  
de précision à gain élevé, fournissant une couverture  

GPS/QZSS L1 monobande, GLONASS G1, Galileo E1  
et BeiDou B1, y compris le système d’augmentation par 

satellite ( SBAS) disponibles dans la région d’exploitation  
- WAAS (Amérique du Nord), EGNOS (Europe),  

MSAS (Japon) ou GAGAN (Inde).

La fonction anti-brouillage modifie le diagramme de rayonnement  
de l’antenne GNSS de telle sorte qu’elle soit « sourde » aux signaux arrivant 
de 10° en dessous et 15° au-dessus de l’horizon tout en augmentant 
légèrement le gain de l’antenne au zénith. Étant donné que les signaux  
de brouillage proviennent généralement de faibles altitudes, l’antenne 
atténue les signaux inférieurs à 15°.

L’antenne est doté d’un élément de patch à double alimentation réglé avec 
précision. Les signaux des deux sources orthogonales sont combinés dans un 
combineur hybride, amplifiés dans un LNA à large bande, puis divisés en bande 
pour un filtrage étroit et encore amplifiés avant recombinaison en sortie. L’antenne 
dispose également d’un pré-filtre puissant pour atténuer les interférences de 
signaux intermodulés du LTE et d’autres bandes cellulaires. L’antenne offre un 
excellent rapport axial et une variation de centre de phase étroitement regroupée.

Caractéristiques générales

	▪ Poids : 0,370 kg 
	▪ Dimensions : 100.0 mm (dia.) x 102 mm (h.)
	▪ Bande passante (2dB) : 47 Mhz
	▪ Couleur : noire

Caractéristiques mécaniques

	▪ Vibration : 3 axes, balayage = 15 min, balayage de 10 à 200 Hz : 3 g
	▪ Choc : Axe vertical : 50 g, tout axe : 30 g
	▪ Ratio axes : <2 dB typ., 3 dB max.
	▪ Fixation : Permanente ¾» (19mm) montage à trou traversant 
	▪ Support : en L ou en tube

Spécificités environnementales

	▪ Exigences : IPC-A-610, FCC, RED / CE Mark, RoHS, REACH 
	▪ Température de fonctionnement : -40°C à + 85°C
	▪ Température de stockage : -50°C à +95°C
	▪ Humidité / Brouillard salin : MIL-STD-810F Section 509,4
	▪ Entanchiété : IP67

Caractéristiques électriques

	▪ Architecture: Pre-filter → LNA stage 1 → filter → LNA stage
	▪ Gain: 2 38 dB min. 
	▪ Facteur de bruit : 3.0 dB typ
	▪ VSWR: < 1.5:1 typ. | 1.8:1 max.
	▪ Plage de tension d’alimentation : 2.5 to 16 VDC nominal (12 VDC rec. max..) 
	▪ Courant d’alimentation : 19 mA typ.
	▪ Protection du circuit ESD : Décharge dans l’air de 15 kV 
	▪ Sortie P 1dB : 11 dBm: 
	▪ Variation du temps de propagation : 17 ns @ GPS-L1  |  <1.0 ns @ 
GLONASS-G1  

	▪ Temps de propagation: L1 (1575.42 MHz): 31 ± 1 ns

KIT D’ATTACHE INCLUANT

	▪ 1 tube creux de 20cm de long
	▪ 1 plaque
	▪ Ecrous M6 et M8
	▪ Rondelles M6 et M8
	▪ Etriers de fixation
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ANTENNE GPS PATCH 
Option N

L’antenne miniature GPS est une antenne waterproof plate.  
Elle a une fixation magnétique pour une installation  

rapide et fiable sur ou dans les véhicules,  
en faisant l’antenne idéale pour gérer les déplacements  

et l’utilisation de produits embarqués.

Caractéristiques principales

	▪ Fixation : magnétique - waterproof IP67
	▪ Impédance : 50 ohms
	▪ Fréquence : 1575,42MHz
	▪ Voltage en entrée : 3V or 5V (20mA at 3V)
	▪ Polarisation : RHCP
	▪ VSWR : 2.0 max
	▪ Gain : 27dB à 5V
	▪ Câble : RG174
	▪ Connecteur : SMA
	▪ Dimension (L x l x H) : 37,4mm x 34mm x 12,95mm
	▪ Fourni avec des longueurs de câble de 5 m

SERVEURS DE TEMPS / HORLOGES MÈRES 
LOGICIELS / ANTENNESANTENNES
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M A D E  I N  F R A N C E

ANTENNE GPS-DCF  

Antenne GPS pour installation extérieure.

Caractéristiques générales

Construction   Boîtier PC blanc (RAL9003.
Assemblage par soudure laser

Température de fonctionnement -30°C à +70°C
Température de stockage -40°C à +85°C

Taux d'humidité relative non 
condensée à 40°C 0 à 95%, sans condensation

Indices de protection IP67, IK04
Poids 200g (+ 560g pour le câble de 20m).
MTBF > 80 000 heures

Dimensions en millimètres Voir plan

Exemples d'installation :

Points forts

	▪ Elle permet de synchroniser des produits qui ne disposent pas d’une 
entrée pour antenne GPS mais d’une entrée pour antenne radio (DCF)

	▪ Elle simule le signal reçu d’une antenne radio située en Europ.
	▪ L’heure transmise est l’heure locale, la zone horaire étant programmée en 
usine dans l’antenne (préciser le lieu d’installation à la commande)

	▪ La forme en dôme permet de ne pas accumuler de neige, feuilles, etc qui 
pourraient perturber la réception du signal GPS

	▪ Une LED de couleur bleue, visible sur le flanc de l’antenne et par le 
dessous, pour indiquer le fonctionnement de l’antenne :
	▫ Cycle de fonctionnement normal : ON pendant 20 secondes, OFF puis 
clignotement à la seconde pendant 9 minutes

	▫ Eteinte en permanence s’il n’y a pas d’alimentation
	▪ Immunité au rollover GPS

Recommandations

	▪ Installation dans un endroit dégagé des sources parasites en vue directe de 
tous les points de l’hémisphère. De préférence une position sur le coté d’un 
bâtiment, dégagé de tout obstacle en direction du ciel.

Caractéristiques électriques

Gain de l'antenne passive   +5 dBi
Récepteur 12 canaux L1 = 1 575 MHz.

Données transmises NMEA 0183, transmission par boucle de courant 4-20 mA, 
8 bits de données, 2 stop, sans parité

Transmission. Chaque seconde le message horaire ZDA puis GGA
Raccordement sur le produit  

à synchroniser
1 câble UTP de 2 paires torsadées 0,14mm²  
(fils prédénudés de 5mm)

Alimentation 6 V / 20 V : 50mA.

Conformité

	▪ Directives : EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU

CODE ARTICLE

VERSION

Antenne GPS-DCF + câble de 20 mètres 907048-020

Antenne GPS-DCF + câble de 50 mètres 907048-050

SERVEURS DE TEMPS / HORLOGES MÈRES 
LOGICIELS / ANTENNES   ANTENNES
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ANTENNE ALS 162  

L’antenne ALS 162 capte les signaux horaires,  
émis en modulation de phase par l’émetteur ALS 162 KHz  

situé à Allouis en France.

Caractéristiques générales

	▪ Récepteur : 162 KHz.
	▪ Alimentation : 8-20VDC.
	▪ Raccordement sur le produit à synchroniser : 1 câble.
	▪ Câble : 2 fils section 0,25 mm2, 5 mètres de câble fourni avec l’antenne.
	▪ Construction :  Boîtier ABS blanc-gris RAL 9002 avec support intégré et 
orientable fixation par 1 vis Ø 4 mm.

	▪ Température de fonctionnement : -20°C à +50°C.
▪ Température de stockage : -40°C à +70°C.
▪ Indice de protection : IP53 – IK04.
	▪ Poids : 170 g.

Fonctionnement

	▪ Une LED de couleur rouge signale le fonctionnement de l’antenne.
	▪ La LED clignote à la seconde lorsque l’antenne est synchronisée.
	▪ La LED flashe (clignotement rapide avec période d’arrêt), lorsque l’antenne 
n’est pas synchronisée : après un démarrage ou une perte de synchronisation.

▪ La LED est éteinte, si l’antenne n’est pas alimentée

Points forts

	▪ Les signaux ALS sont reçus dans toute l’Europe et en Afrique du nord.
	▪ Le code horaire inclut les informations minute, heure, jour, date et top 
desynchronisation.

	▪ Il assure automatiquement les changements d’heure été/hiver et garantit 
une précision absolue.

	▪ Une réception de quelques minutes chaque jour est suffisante pour 
assurer la synchronisation de l’horloge.

Normes

	▪ NORME RADIO : EN 300-220-3.
	▪ NORME CEM des Produits RADIO : EN 301-489-3.
	▪ NORME de Sécurité : EN 60950.

CODE ARTICLE

VERSION

Antenne ALS + câble de 5 mètres 
(Rallonge jusqu'à 100 mètres. Par câble 2 flils section 0.25 mm2 - non fourni)

©
907025

SERVEURS DE TEMPS / HORLOGES MÈRES 
LOGICIELS / ANTENNESANTENNES
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M A D E  I N  F R A N C E
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Parafoudre pour antenne GPS
Radio Timing BGPS AFNOR

Le parafoudre a pour but de protéger un serveur temps  
ou une horloge mère relié(e) à une antenne GPS.  

Sous la forme de 2 modules compacts, le parafoudre est 
conçu pour être installé en intérieur sur un rail DIN.  

Parfoudre constitué de 2 boîtiers monoblocs compacts (1boîtier 1 paire 
pour l’alimentation et un boitier 1 paire pour le data).
Installation en intérieur au plus près du point d’entrée du câble relié à 
l’antenne.
Fixation sur rail DIN.

Caractéristiques mécaniques

	▪ Technologie : GDT + Diode d’écrêtage
	▪ Configuration parafoudre : 1 paire + blindage par module
	▪ Connexion au réseau : bornier ressort pour fil 1,5 mm² max.
	▪ Matière du boîtier : Thermoplastique UL94-V0
	▪ Température de fonctionnement : -40°C à +85°C
	▪ Indice de protection : IP20.
	▪ Mise hors service de sécurité : Cout-cicuit - interruption de transmission
	▪ Dimensions (boîtier 1-paire) : voir schéma ci-dessous

Caractéristiques électriques

	▪ Tension nominal de ligne (Boîtier alim)................. 12V
	▪ Tension DC max. de fonctionnement (alim).......... 15V
	▪ Tension nominal de ligne (Boîtier data)................. 6V
	▪ Tension DC max. de fonctionnement (data).......... 8V
	▪ Courant de décharge maximal............................... 10 kA
	▪ Courant de décharge maximal total...................... 20 kA
	▪ Mode(s) de protection............................................. Mode commun/Différentiel
	▪ Courant de choc...................................................... 2,5 kA
	▪ Courant de décharge nominal................................ 5 kA

Normes

	▪ EN 61643-31
	▪ UL497A

Schéma de câblage
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PARAFOUDRE POUR ANTENNE GPS

Parafoudre - à insérer sur le câble antenne - Longueur de câble suivant installation © ACCE0058

SERVEURS DE TEMPS / HORLOGES MÈRES 
LOGICIELS / ANTENNES   ANTENNES
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Parafoudre
Option P

Les deux ports connecteurs de ce produit  
sont protégés de manière identique.  
Cela offre une protection complète,  

peu importe le sens d’installation.  
Les deux ports peuvent être utilisés  

pour faire face à l’antenne ou à l’équipement.  

Caractéristiques mécaniques

Composants
	▪ Contact central
	▪ Contact extérieur
	▪ Ferrule sertie
	▪ Isolant
	▪ Joint

Matériaux
	▪ Cuivre allié
	▪ Laiton
	▪ PTFE
	▪ MVQ, NBR

Spécificités environnementales

	▪ Température de fonctionnement : -40°C / +85°C
	▪ Indice de protection : IP 67 (IEC 60529)

Caractéristiques électriques

	▪ Impédance : 50 Ω
	▪ Fréquence : DC...6 GHz
	▪ Perte de retour : > 20 dB
	▪ Tension de claquage : 150...250 V DC (100 V/s)
	▪ Impulsion du courant de décharge
	▪ 8/20 μs, 5 kA 10 fois / 10 mal 
	▪ 8/20 μs, 10 kA 1 fois / 1 mal
	▪ Puissance maximale : 25 W
	▪ Energie résiduelle :  
typ. 400 μJ (4kV, 1.2/50 μs; 2kV, 8/20 μs)

	▪ Caractéristique du câble monté sur la cosse de terre :  
10mm² (AGW8) Longueur max. 50cm

SERVEURS DE TEMPS / HORLOGES MÈRES 
LOGICIELS / ANTENNESANTENNES
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M A D E  I N  F R A N C E

Répartiteur de signal GNSS  
Alimentation redondante 1 vers 2 ports  

(+10 dB gain)

Couverture de fréquence : spectre GNSS complet

Le répartiteur de signal GNSS intelligent est un répartiteur de signal GNSS 
complet de qualité professionnelle qui permet de connecter une antenne à 
deux récepteurs et prend en charge les signaux GPS/QZSS-L1/L2/L5, QZSS-L6, 
GLONASS-G1/G2/G3, BeiDou-B1/B2/B2a/B3, Galileo- E1/E5a/E5b/E6, NavIC-L5 
et les services de correction L-Band.

La conception des répartiteurs de signaux GNSS de première génération souffrait 
d'un point de défaillance unique : un seul récepteur connecté alimentait le 
répartiteur et l'antenne. Si ce récepteur tombait en panne ou était débranché, tous 
les récepteurs connectés tombaient également en panne.

Le répartiteur de signaux GNSS Smart Power offre deux fonctionnalités clés 
supplémentaires :

Tout d'abord, il accepte l'alimentation de tous les récepteurs GNSS 
connectés et sélectionne l'alimentation d'un récepteur à l'aide du protocole 
suivant. Le port n° 1 est prioritaire si sa tension se situe dans la plage 
spécifiée (3,0 V - 12,5 VCC).  
Cependant, si le récepteur du port n° 1 est déconnecté ou si sa puissance 
est inférieure à la sous-tension ou supérieure à la surtension spécifiées, 
le répartiteur de signal GNSS intelligent passe au port suivant dans 
l'ordre numérique, à condition que sa puissance et sa tension se situent 
dans la plage prévue. La commutation et la sélection des ports sont donc 
déterministes.

Deuxièmement, si l'antenne tombe en panne et ne consomme pas de courant, le 
répartiteur de signal GNSS intelligent fournira à tous les connecteurs un courant 
inférieur à 1 mA, indiquant une défaillance de l'antenne.

Le répartiteur de signal GNSS intelligent offre les meilleures performances de 
sa catégorie en termes de facteur de bruit, d'isolation et de linéarité. De plus, il 
est logé dans un boîtier en aluminium robuste, compact, léger, étanche (IP67) et 
protégé contre la corrosion. 
 
Le répartiteur de signal GNSS intelligent est disponible avec des connecteurs 
TNC ou de type N et offre un gain de 10 dB par rapport à la perte de répartition. 
Il est recommandé de terminer les ports inutilisés avec une charge de 50 ohms.

Environnemental

	▪ Température de fonctionnement : -40 °C à 85 °C
	▪ Température de stockage : -55 °C à 95 °C
	▪ Indice IP : IP67
	▪ Conformité: RoHS, REACH & WEEE, EN60950-1,  
certifié RED / CE MIL-STD-810, FCC Part 15B et équivalent R&TTE

Points forts

	▪ Accepte l'alimentation de tous les récepteurs connectés
	▪ S'allume automatiquement en cas de panne d'alimentation d'un récepteur
	▪ Détection/indication de défaillance d'antenne
	▪ Boîtier robuste en aluminium de qualité militaire
	▪ Amplification pour compenser la perte due à la division du signal
	▪ Facteur de bruit très faible
	▪ Conforme à la norme IP67

Applications

	▪ Distribution du signal GNSS
	▪ Test des récepteurs GNSS
	▪ Applications à haute disponibilité
	▪ Synchronisation des réseaux et des infrastructures

Avantages

	▪ Permet à deux récepteurs GNSS de partager une seule antenne
	▪ S'adapte en ligne avec le câble d'antenne
	▪ Boîtier robuste
	▪ Idéal pour les environnements difficiles

Spécificités

	▪ Dimensions : 117,0 mm (L) x 111,6 mm (l) x 38,0 mm (H)
	▪ Poids : 270 g (TNC)
	▪ Connecteurs : TNC (femelle)
	▪ Boîtier : aluminium 6061-T6

SERVEURS DE TEMPS / HORLOGES MÈRES 
LOGICIELS / ANTENNES   ANTENNES
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Répartiteur de signal GNSS  
Alimentation redondante 1 vers 2 ports  
(+10 dB gain)

Spécifications électriques

Paramètre Conditions / Description Minimum Typique    Maximum Unités

Gamme de fréquences Bande passante prise en charge 1100 - 1700 MHz

Gain Mesurée dans une plage comprise  
entre -40 °C et 85 °C

9 10 11 dB

Impédance - - 50 - Ω

Facteur de bruit Tous les ports récepteurs - 1.7 2 dB

Isolation de sortie - 27 - - dB

ROS entrée/sortie - - 1.3:1 | 1.1:1 1.5:1 | 1.2:1 ratio

Point de compression du gain (P1dB) Gain de 0 dB -20 -17 -14 dBm

Interception du troisième ordre (IIP3) Gain de 0 dB -10 -7 -4 dBm

Entrée RF (seuil de dommage) Entrée RF maximale sans dommage - - 5 dBm

Équilibre d'amplitude Entre les ports - 0.1 0.5 dB

Équilibre de phase Entre les ports - 2 5 degrés (°)

Plage d'entrée DC Entrée DC sur n'importe quel port récepteur 3.3 - 12.5 VDC

Surtension du récepteur - 12.7 14.9 16.9 VDC

Sous-tension du récepteur - 2.3 2.5 2.8 VDC

Courant du répartiteur Courant consommé par le répartiteur - 15 25 mA

Courant traversant l'antenne Courant maximal fourni à l'antenne - - 230 mA

Variation du retard de groupe

Antenne vers les ports 1 1.4 2 ns

Ports adjacents 0 0.3 0.5 ns

Ports opposés 0 0.5 1 ns

CODE ARTICLE

VERSION
Répartiteur de signal GNSS  

Alimentation redondante 1 vers 2 ports (+10 dB gain) 
 ANT0053A

SERVEURS DE TEMPS / HORLOGES MÈRES 
LOGICIELS / ANTENNESANTENNES
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M A D E  I N  F R A N C E

Amplificateur GPS en ligne 
Option A

Ces amplificateurs en ligne peuvent amplifier  
les fréquences L1 et L2.  

Ils peuvent aussi augmenter les performances  
des récepteurs branchés sur des câbles de plus de 15m.  

Ils sont disponibles avec des connecteurs TNC  
et aucun câblage particulier n’est nécessaire  

pour une installation simple.

L’amplificateur est compatible avec tous les récepteurs GPS double 
fréquences grâce à ses larges gammes de voltage, de 3VDC à 28VDC, et à sa 
faible consommation énergétique, 8mA. Ces amplificateurs sont constitués de 
laiton plaqué or avec un boîtier compact, robuste et étanche. Il suffit de brancher 
l’amplificateur directement en ligne sur le câble de l’antenne. L’alimentation de 
l’amplificateur en ligne est d‘ores et déjà disponible depuis le récepteur GPS.
L’amplificateur en ligne utilise la même alimentation que l’antenne, il n’y a 
donc pas besoin de câbles supplémentaires. 

Informations générales

	▪ Les amplificateurs en ligne avec des connecteurs TNC ont un diamètre de 
16mm et une longueur de 100mm. 

	▪ Consommation énergétique 8mA. 

	▪ Le bruit moyen d’un amplificateur en ligne L1 est inférieur à 3 dB. 

	▪ Voltage en entrée pour tous les modèles varie de 3 à 28VDC. Le courant est 
inférieur à 10mA.

	▪ Température de fonctionnement : de -55°C à 85°C

	▪ Humidité relative : 0-100%

SERVEURS DE TEMPS / HORLOGES MÈRES 
LOGICIELS / ANTENNES   ÉLÉMENTS GNSS
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Kit de fixation en U 
Option D

Kit de fixation en «U» , tube Ø 40 mm, déport 40 cm, haut 36 cm,
avec kit de fixation au mur 

Caractéristiques produit

	▪ GT : ANT0049A

Caractéristiques technique

	▪ Finition accessoires antennes : Zinc Bleu
	▪ Diamètre accessoires antennes : 40.00 mm
	▪ Normes : NF EN 60068
	▪ Poids du produit : 1600.00 g
	▪ Hauteur du produit : 40.00 mm
	▪ Profondeur du produit  360.00 mm

SERVEURS DE TEMPS / HORLOGES MÈRES 
LOGICIELS / ANTENNESANTENNES
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M A D E  I N  F R A N C E

CÂBLES – ANTENNES  

Un câble GPS est un élément essentiel de la chaine  
de synchronisation horaire.  

Nos câbles GPS à faible perte réduisent  
les coûts d’installation (câbles flexibles, connecteurs standards)  

tout en maintenant un haut niveau de performance. 

Nos câbles peuvent être associés à un amplificateur en ligne  
et à la protection parafoudre.

Avantages

	▪ Câbles flexibles
	▪ Pertes de courant faibles
	▪ Stabilité
	▪ Connecteurs standards : TNC mâle - TNC mâle.

LMR SERIE

LMR240 LMR400 LMR600

Caractéristiques de l’impédance Ω 50 50 50

Utilisation des fréquences DC-GHz 3,5 3,5 3,5

Diamètre externe mm 6,1 10,3 14,99

Pertes en db/m

500 MHz 0,18 0,09 0,06

1 GHz 0,26 0,13 0,08

1,5 GHz 0,32 0,16 0,11

2 GHz 0,37 0,19 0,12

2,5 GHz 0,42 0,22 0,15

3 GHz 0,46 0,24 0,16

3,5 GHz 0,51 0,27 0,27

Nombres de champs 2 2 2

Flexion en radius statique mm 19,1 25,4 38,2

Flexion en radius dynamique mm 63,1 100 152,4

Puissance moyenne admise wcw à 2 GHz 170 370 590

Capacité pF/m 79,4 78,4 76,6

Vitesse de propagation % 84 85 87

Efficacité dB 90 90 90

Puissance diélectrique Veff 1500 2500 4000

Température d’utilisation °C -30 / +70 -30 / +70 -30 / +70

Terre g/m 50 100 200

SERVEURS DE TEMPS / HORLOGES MÈRES 
LOGICIELS / ANTENNES   ÉLÉMENTS GNSS
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ANTENNES GPS & GNSS
(Global Navigation Satellite System)

CODE ARTICLE

92225 /

é é é é é é

Type d’antenne

GPS ¢ G

GPS (Hardmount
 – à utiliser seulement avec câble de 25m et 50m) ¢ Q

BEIDOU / GLONASS / GPS / GALILEO  
(Multi-constellation) dôme conique blanc ¢ B

Antenne Multi-constellation mono bande - anti brouillage ¢ J

GPS Patch (5 mètres) ¢ N

sans 0

Type de câble (LSZH*)  
Livré sans cäble 0

Câble LMR 240 
(câble de 25 mètres et 50 mètres) ¢ 3

Câble LMR 400 ¢ 4

*Faible dégagement de fumée, absence d’halogène.

Nombre de câble
Livré sans cäble 0

1 ¢ 1

2 ¢ 2

Longueur de câble numéro 1

Sans 00

25 mètres ¢ 25

30 mètres ¢ 30

50 mètres ¢ 50

80 mètres ¢ 80

100 mètres ¢ 100

Longueur de câble numéro 2

Sans 00

25 mètres ¢ 25

30 mètres ¢ 30

50 mètres ¢ 50

80 mètres ¢ 80

100 mètres ¢ 100

OPTIONS
Parafoudre (+ 10 mètres de câble) ¢ P

Amplificateur ¢ A

Kit de fixation en U - déport 40cm ¢ D

SERVEURS DE TEMPS / HORLOGES MÈRES 
LOGICIELS / ANTENNESANTENNES
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