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LEDI® NetCompact 
Ein robuster Zeitserver, 

in kompaktem Format und zu geringen Kosten,
der NTP mit SNMP-Überwachung bereitstellt.

Ein sichtbarer Alarm mit LEDs auf der Vorderseite.

Interne Zeitbasis

Der LEDI® NetCompact verfügt über eine eigene interne Zeitbasis, die auch bei 
Synchronisationsverlust eine hohe Genauigkeit gewährleistet.
	▪ TCXO

	▫ Genauigkeit: ±1 10-6 Max. bei 25 °C
	▫ Frequenzstabilität: ±1,5 10-6 von -40 °C bis +85 °C
	▫ Alterung: ±1 10-6 / Jahr Max. bei 25 °C
	▫ Holdover nach 24 Stunden: 10 ms

Sicherheit und Netzwerkprotokolle

▪ Speicherung der Konfigurationseinstellungen im Flash-Speicher
▪ Überwachung über SNMPv3 oder Überwachungssoftware GT SCADA oder 

Syslog
	▪ Fernkonfiguration über gesicherte Webseite
	▪ Befehlszeile für die Konfiguration über SSHv2

▪ Firmware-Update über SCP oder FTPS
	▪ IPv4-/IPv6-Adressen (DHCP-kompatibel)
	▪ Verbindungen zur Webschnittstelle für die Konfiguration über HTTP und HTTPS

▪ Sicherer Zugriff auf die Webschnittstelle über Benutzername und Passwort
	▪ HTTP-Digest-Authentifizierung mit SHA-256-Fingerabdruck

Besonderheite

Stromversorgung

Standard: 18–72 VDC über Schraubklemmen
(2-poliger Steckverbinder im Lieferumfang
enthalten)  
Optional: 230-VAC-Wandadapter oder DIN-
Schienenbefestigung

Normen CE, UKCA 

Maximaler Verbrauch 0.5A @ 18VDC (9VA)

IP 31

MTBF 600 000 h

MTTR Netzwerk/Stromversorgung/Radioempfang: 15 min

Gewicht 455g

Abmessungen 
Befestigungsgehäuse DIN-Schiene  
180 x 38 x 111 mm (L x H xT)  
19-Zoll-Rack 1 HE (mit Haltewinkeln) optional

Anzeige 3 Status-LEDs: Power / Sync. / Alarm

Temperatur / 
Luftfeuchtigkeit

Betriebsbedingungen

-20 bis 50 °C / max. 90 % r. F. 
(nicht kondensierend)

Temperatur / 
Luftfeuchtigkeit

bei Lagerung
-20 bis 70 °C / 10 bis 85 % r. F.

Stromversorgung

Vorteile

	▪ Integrierter NTP/SNTP-Serverausgang über RJ45
	▪ Konformität: RFC 5905 (NTPv4) / RFC 4330 (SNTPv4)
	▪ Einfache und schnelle Inbetriebnahme dank ergonomischer 
Webschnittstelle

	▪ Alarme über SNMP-TRAP (v1, v2C und v3)
	▪ Zeitbasis und Algorithmus gewährleisten die Genauigkeit des Ausgangs
	▪ Statusinformationen über LEDs an der Vorderseite

Konfiguration

	▪ Fernkonfiguration und Zeiteinstellung über eine integrierte Webschnittstelle 
gesichert

	▪ Konfigurationsdatei, abrufbar über eine sichere Webseite
	▪ Aktivierung und Deaktivierung der Konfigurationsschnittstellen
	▪ Auto-IPv4

Synchronisierungseingänge

▪ 1Synchronisationseingang:
▫ GPS 
▫ NTPv4: Ethernet RJ45 10/100BASE-T (5 konfigurierbare Server)
▫ ALS 

Synchronisationsausgang

	▪ NTPv4 / SNTPv4 Ethernet RJ45 10/100BASE-T: Unicast, Multicast, Broadcast
	▪ Anzahl der Antworten pro Sekunde Max.: 5.600
	▪ Anzahl der Clients max. (Zeitraum 64 s, Burst-Modus inaktiv): 358.400

Toutes modifications d'ordre technique, esthétique, de couleurs peuvent être apportées sans préavis. Any technical, aesthetic, color modifications can be made without notice.
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	▪ Stromversorgung 
DIN-Schiene 230 VAC 50–60Hz

	▪ Netzteil mit Eurostecker 
230 VAC 50–60 Hz
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LEDI® NetCompact ARTIKELNUMMER

94086 /

Synchronisationseingang é é é

NTP 10/100 Base T – RJ45 Anschluss ¢ N

GPS-Empfänger (Antenne nicht im Lieferumfang enthalten) ¢ G

ALS-Empfänger (Antenne nicht im Lieferumfang enthalten) S

Option Stromversorgung  

Standard: Stromversorgung 18-72 VDC ¢ 0

Wandnetzteil mit Euro-Stecker 230 VAC 50–60 Hz ¢ 1

DIN-Schienen-Netzteil 230 VAC 50–60 Hz                                ¢ 2

Befestigung 

Standard: Befestigung auf DINSchiene ¢ 0

19-Zoll-1U-Adapterwinkel ¢ 7

Antenne ARTIKELNUMMER

GPS-ANTENNE 

GPS-Antenne + 20 Meter Kabel © 907048-020

GPS-Antenne + 50 Meter Kabel © 907048-050

 ALS-ANTENNE 

ALS-Antenne + 5 Meter Kabel (maximal) © 907025-005

HAUPTUHREN
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